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2356–2360.

[25] Karl Unterstein: Zylindrokonische Gär- und Lagertanks. — Brau-
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1906–1912.

[34] Karl Unterstein: Systeme zur Primärenergieeinsparung. Teil 2:
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[46] Karl Unterstein: Zylindrokonische Gärtanks. — Brauwelt, Nr. 27
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[50] Karl Unterstein: Utilization of co-generation stations in breweries.
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[51] Karl Unterstein: Integration of the wort boiling cycle into the gen-
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[53] Karl Unterstein: Cylindroconical fermenters. — Brauwelt Interna-
tional, No. 4 (1994), pp. 316–321.

[54] Karl Unterstein: Kapazitätsberechnungen für Gär- und Lagerkel-
ler. — Brauwelt, Nr. 12 (1994), S. 470–477.

[55] Karl Unterstein: Die Brauerei von heute. Ein Erfahrungsbericht
aus 36 Jahren Planungstätigkeit. — Brauwelt, Nr. 50 (1994), S.
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[56] Karl Unterstein: Savings in steam generation. Benefits in energy
economics resulting from steam pressure reduction and a closed
condensate return system. — Brauwelt International, No. 1 (1995),
pp. 32–36.

[57] Karl Unterstein: Calculation of capacities for fermenting room
and storage cellar. — Brauwelt International, No. 2 (1995), pp.
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[59] Karl Unterstein: Kriterien bei der Konzeption einer Abfüllanlage.
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[60] Karl Unterstein: Stapelhallen. Eine logistische Herausforderung
oder ein Logikproblem? — Brauwelt, Nr. 12 (1996), S. 551–569.

[61] Karl Unterstein: Gären, Reifen, Lagern. Planungskriterien für un-
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und Malzmeister-Bund, Nr. 2 (1996), S. 40–45.
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[65] Karl Unterstein: Him Neel Breweries Ltd. Eine „deutsche“ Brauerei
in Indien. — Brauwelt, Nr. 27 (1997), S. 1110–1113.

[66] Karl Unterstein: Criteria for designing a bottling line. — Brauwelt
International, No. 3 (1997), pp. 188–190.
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denverdichtung. Eine Alternative zur mechanischen Brüdenver-
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[68] Karl Unterstein: Him Neel Breweries Ltd. A “German” brewery in
India. — Brauwelt International, No. 1 (1999), pp. 56–59.

[69] Karl Unterstein: Energie und Wasser (ver)braucht das Bier. — Brau-
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[70] Karl Unterstein: Arbeitszeiten, Produktive Zeiten und Kapazitäts-
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[75] Karl Unterstein: Hochwertige Technik + hochwertige Rohstoffe =
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